
         

 บริษทั ซีสซ่ันส์เพ้นท์ส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ส ำนักงำน :  91/2  หมู่ 3 ถนนสุวนิทวงศ์  แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กทม.10510 

                                        โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1  โทรสำร : 0-2517-2137 
 

................................................................................................................................................................ 

บริษทัฯขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ตอ้งบอกล่วงหนา้ 
18/07/57-SSP /1 

 

    สีรองพืน้ปูนกนัด่ำง ไพร์เมอร์  Emulsion Paint Primer 
 

ชนิด เป็นสีน ้าส าหรับรองพื้นปูนกนัด่าง คุณภาพสูง ผลิตจากซุปเปอร์
อะคริลิคเรซ่ินชนิดพิเศษไม่ผสมสารตะกัว่ และสารปรอท ยดึเกาะดี
เยีย่ม เน้ือสีมาก ปิดบงัพื้นผิวไดดี้ ต่อตา้นและป้องกนัความเป็นด่าง 
ซ่ึงเกิดจากปูนหรือพลาสเตอร์ใหม่ โดยปกติสีน ้าพลาสติกธรรมดา
ไม่สามารถป้องกนัได ้เป็นเหตุใหพ้ื้นผวิท่ีทาสี เกิดรอยด่าง 

สี ขาว 
ควำมเงำ ดา้น 
เนือ้ที่ทำได้ (ตำมทฤษฎี) 35 – 40  ตารางเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน ต่อเท่ียว 

ระยะเวลำแห้ง แหง้จบัได ้หลงัจากทา ½  - 1 ชัว่โมง 
  แหง้ทาทบัได ้หลงัจากทา  2 – 4 ชัว่โมง 

กำรทำ โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี และลูกกล้ิง 
ควำมหนืด 110– 120 เคย ูณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ 1.45 – 1.55 

น ำ้มันผสม / ล้ำงสี ใชน้ ้าสะอาด 
จุดวำบไฟ ไม่มี (ใชน้ ้าเป็นตวัละลาย) 

กำรใช้ ใชเ้ป็นสีรองพื้นกนัด่างส าหรับบนพื้นผวิคอนกรีต ปูนฉาบผนงั 
กระเบ้ืองแผน่เรียบ 

สภำพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทาสีตอ้งแหง้สนิท  สะอาด ไม่เป็นฝุ่ น ไม่มีส่ิงหลุดล่อน 
ปราศจากคราบไขมนัและส่ิงสกปรก 

สีรองพืน้ช้ันกลำงและทบัหน้ำ ใชสี้น ้าซุปเปอร์อะคริลิค ภายนอกซีสโคลกัซ์/ภายใน แมยแ์ฟร์ 

หมำยเหตุ ส าหรับไมอ้ดัสักใหท้าแชล็ครองพื้น 1 ชั้น  ทาทบัดว้ยสีรองพื้นปูน
กนัด่าง   ไพร์เมอร์    และทบัหนา้ดว้ยสีน ้ามนัเคลือบเงาทงัโกแลก 

 

 
 
   


