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     สีน ำ้ ซุปเปอร์อะคริลคิ ภำยนอก ซีสโต้ (มอก.272-2541) 
 

ชนิด เป็นสีน ้ำคุณภำพสูง ผลิตจำกซุปเปอร์อะคริลิคเรซ่ินชนิดพิเศษ 
ยดึเกำะดีเยีย่ม เน้ือสีมำก ปิดบงัพื้นผวิไดดี้ ทำไดพ้ื้นท่ีมำก ทน
ต่อสภำวะอำกำศไดดี้เยีย่ม ไม่ซีดจำง ป้องกนัครำบท่ีเกิดจำกเช้ือ
รำและตะไคร่น ้ำ ไม่ผสมสำรตะกัว่และสำรปรอท  เหมำะส ำหรับ
ทำบนพื้นผวิปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉำบ คอนกรีต อิฐ แผน่ยบิซัม่
บร์อด และกระเบ้ืองแผน่เรียบ นอกจำกน้ียงัสำมำรถทำไดโ้ดย
ไม่ตอ้งทำสีรองพื้นปูนใหม่(Self-Primer) 

สี        ตำมแคตตำล็อกของซีสโต ้
ควำมเงำ       ดำ้น 
เนือ้ที่ทำได้ (ตำมทฤษฎี) 35 – 40 ตำรำงเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน ต่อเท่ียว 
ระยะเวลำแห้ง      แหง้จบัได ้หลงัจำกทำ ½  - 1 ชัว่โมง 

         แหง้ใชง้ำนได ้หลงัจำกทำ  2 – 4 ชัว่โมง 

กำรทำ       โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี และลูกกล้ิง 
ควำมหนืด       110– 120 เคย ูณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ      1.45 – 1.55 

น ำ้มันผสม / ล้ำงสี       ใชน้ ้ำสะอำด 
จุดวำบไฟ       ไม่มี (ใชน้ ้ำเป็นตวัละลำย) 

กำรใช้ ใชส้ ำหรับทำพื้นปูน อิฐ คอนกรีต  และกระเบ้ือง  ภำยนอก
อำคำรหรือก ำแพง โดยมีควำมทนทำนเป็นเลิศต่อสภำวะอำกำศ
แบบเขตร้อน อีกทั้งป้องกนัเช้ือรำไดเ้ป็นอยำ่งดีอีกดว้ย 

สภำพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทำสีตอ้งแหง้สนิท  สะอำด ไม่เป็นฝุ่ น ไม่มีส่ิงหลุด
ล่อน ปรำศจำกครำบไขมนัและส่ิงสกปรก 

รองพืน้ ส ำหรับพืน้ผวิคอนกรีตใหม่  ใชสี้น ้ำซุปเปอร์อะคริลิค ภำยนอก 
ซีสโต ้หรือสีรองพื้นปูนกนัด่ำง ซีสโต ้   
ส ำหรับพืน้ผวิเก่ำและเป็นฝุ่ นชอลก์ จะตอ้งท ำควำมสะอำดและ
ทำรองพื้นดว้ยน ้ำยำวอลซีลของซีสซัน่ส์ก่อน 


