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     สีน ำ้ ซุปเปอร์อะคริลคิ ภำยใน ซีสโต้ 
 

ชนิด เป็นสีน ้าคุณภาพสูง ผลิตจากซุปเปอร์อะคริลิคเรซ่ินชนิดพิเศษ ยดึ
เกาะดีเยีย่ม เน้ือสีมาก ปิดบงัพื้นผวิไดดี้ ทาไดพ้ื้นท่ีมาก ทนต่อ
สภาวะอากาศไดดี้เยีย่ม ไม่ซีดจาง ป้องกนัคราบท่ีเกิดจากเช้ือราและ
ตะไคร่น ้า ไม่ผสมสารตะกัว่ และสารปรอท เหมาะส าหรับทาบน
พื้นผวิปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ แผน่ยปิซัม่บร์อด และ
กระเบ้ืองแผน่เรียบ นอกจากน้ียงัสามารถทาไดโ้ดยไม่ตอ้งทาสีรอง
พื้นปูนใหม่(Self Primer) 

สี  ตามแคตตาล๊อกของซีสโต ้
ควำมเงำ ดา้น 
เนือ้ที่ทำได้ (ตำมทฤษฎี) 30 – 35  ตารางเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน ต่อเท่ียว 
ระยะเวลำแห้ง แหง้จบัได ้หลงัจากทา ½  - 1 ชัว่โมง 

  แหง้ใชง้านได ้หลงัจากทา  2 – 4 ชัว่โมง 

กำรทำ โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี และลูกกล้ิง 
ควำมหนืด 110– 120 เคย ูณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ 1.5 – 1.6 

น ำ้มันผสม / ล้ำงสี ใชน้ ้าสะอาด 
จุดวำบไฟ ไม่มี (ใชน้ ้าเป็นตวัละลาย) 

กำรใช้ ใชส้ าหรับทาพื้นปูน อิฐ คอนกรีต  และกระเบ้ือง  ภายในอาคารหรือ
ก าแพง โดยมีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาวะอากาศแบบเขตร้อน 
อีกทั้งป้องกนัเช้ือราไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

สภำพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทาสีตอ้งแหง้สนิท  สะอาด ไม่เป็นฝุ่ น ไม่มีส่ิงหลุดล่อน 
ปราศจากคราบไขมนัและส่ิงสกปรก 

รองพืน้ ส ำหรับพืน้ผวิคอนกรีตใหม่  ใชสี้น ้าซุปเปอร์อะคริลิค ภายใน ซีส
โต ้หรือสีรองพื้นปูนกนัด่าง ซีสโต ้   
ส ำหรับพืน้ผวิเก่ำและเป็นฝุ่ นชอลก์ จะตอ้งท าความสะอาดและทา
รองพื้นดว้ยน ้ายาวอลซีลของซีสซัน่ส์ก่อน 

 


