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สีรองพืน้กนัสนิมแดง ซีสโต้ 
 

ชนิด เป็นสีรองพื้นโลหะกนัสนิม ผลิตจากเรซ่ินชนิดพิเศษ และผงสี
กนัสนิม เหมาะส าหรับรองพื้นโลหะทัว่ไป เช่น รางเหล็ก ประตู
เหล็ก โครงเหล็ก เป็นตน้ สามารถทนแรงกระแทก ขดูขีด และ
ยดึเกาะดีเยีย่ม 

สี        แดง 
ควำมเงำ         ก่ึงเงา 
 

เนือ้ที่ทำได้ (ตำมทฤษฎี) 30 – 35  ตารางเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน ต่อเท่ียว 
 

ระยะเวลำแห้ง      แหง้จบัได ้หลงัจากทา 45 นาที 

         แหง้ใชง้านได ้หลงัจากทา  3 ชัว่โมง 

กำรทำ       โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี หรือลูกกล้ิง หรือใชว้ธีิจุ่ม 
ควำมหนืด         80 – 90  เคย ู  ณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ      1.60 – 1.65 

น ำ้มันผสม / ล้ำงสี      ใชซี้สซัน่ส์ทินเนอร์ เบอร์ 1 

จุดวำบไฟ       41 0 ซ. หรือ  105 0 ฟ. 
 

กำรใช้ ใชท้าป้องกนัสนิมเหล็กและป้องกนัความช้ืนไม่ให้เขา้ในผวิ
เหล็ก 

 

สภำพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทาสีตอ้งแหง้สนิทสะอาด ไม่เป็นฝุ่ น ไม่มีส่ิงหลุด
ล่อน ปราศจากคราบไขมนัและส่ิงสกปรก 

 

รองพืน้ช้ันกลำง ใชสี้ซีสซัน่ส์ยนิูเวอร์แซลอนัเดอร์โคท 
 

สีทบัหน้ำ       สีเคลือบเงา ซีสโต ้
 


